
By ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ALIMENTAZIONE DEL MODULO

Trovare un positivo sotto chiave 
ed un negativo (massa).

Nel installazione della  
elettrovalvola di comando,  è 
indifferente inserire i fi li di 
collegamento  (bianco e blu 
dotati di faston) sulle spinette 
della stessa. (fi g. 1 e 2)

Il fi lo giallo del pedale 
acceleratore lo dobbiamo 
intercettare sul pettine della 
centralina o direttamente sul 
pedale all’interno dell’abitacolo.

Raccomandiamo sempre di 
controllare con un multimetro 
i valori che devono essere 
i seguenti: accelerando dal 
minimo al massimo dovremmo 
riscontrare  una tensione che 
oscilla da 0,5v a 4v circa.

Se desideriamo applicare  un interuttore al sistema pop-off per inserirlo 
a nostro piacimento, bastera’ inserire sul fi lo rosso di alimentazione sotto 
chiave,   un  semplice interuttore (on-off), evitando quei  modelli con 
incorporata la spia.
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All’interno della centralina troveremo 
un led rosso ed un trimmer di 
regolazione.
Il led si accenderà quando la valvola si 
aprirà.
Il trimmer serve a regolare il  tempo di 
apertura della valvola. 

Tempo consigliato di apertura  da un 
secondo a due.

Per eseguire la taratura del tempo 
basterà accendere il quadro con la 
chiave in posizione marcia , accellerare 
e rilasciare il pedale  bruscamente, 
l’accensione del led rosso che vedremo 
accendersi corrisponde al tempo di 
apertura della valvola.

Per vetture con poca pressione turbo originale,  consigliamo di sostituire 
la molla interna della  valvola pop-off con quella contenuta nel kit, che 
essendo più tenera sarà più facilitata ad aprirsi 
alla poca pressione.
Per vetture con molta pressione come nel 
caso fosse stata rimappata la centralina, 
per evitare che la valvola si apra prima 
del comando per eccesso di pressione, 
consigliamo di aggiungere alla molla interna 
della pop-off gli spessori contenuti all’ interno 
del kit , renderdola così più dura e resistente 
alla troppa pressione.

Per eliminare il funzionamento del 
sistema pop-off turbodiesel su vetture 
dove non e’ stato previsto l’interruttore, 
basterà togliere dalla sua connessione 
la centralina di comando.

ATTENZIONI E PRECAUZIONI

Consigliamo al fi ne di evitare errori che l’installazione venga effettuata da 
un professionista quale il proprio meccanico o 
elettrauto di fi ducia.

Tutte le operazioni di installazione  vanno 
eseguite a quadro spento.

Qualora si installi la 
centralina di comando 
sul vano motore, tenere 
lontano da fonti di calore 

ed acqua.
La valvola pop-off va collocata fra la turbina  e il 
collettore di aspirazione, (nelle autovetture dotate 
di  intercooler  collegarla prima  o dopo non ha 
inportanza).
Nel collegare la presa di pressione o il manicotto 
fare attenzione a  forare il manicotto in gomma 
perfettamente a misura e perfettamente rotondo,  
per evitare fori ovalizzati munirsi di una fresa con 
centraggio.

La depressione che comanderà la elettrovalvola deve essere una 
depressione sempre fi ssa e costante .
Va presa dalla pompa del vuoto o dal servofreno o dalle valvole di comando 
“egr” o “turbo” (ovviamente nelle motorizzazioni dove previste).

Rispettare il collegamento dei 
tubetti di depressione come 
schematizzato in fi gura.
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LED E TRIMMER DI REGOLAZIONE

MOLLA TENERA IN
DOTAZIONE                  

SPESSORI PER INDURIRE
LA MOLLA

PRESA DI PRESSIONE

PRESA DI PRESSIONE
CON VALVOLA

ELETTROVALVOLA DI COMANDO

12

3

1 - Scarico libero
2 - Collegare alla depressione
3 - Collegare alla pop - off
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1131633 POP-OFF  TURBODIESEL

CORRETTA INSTALLAZIONE ELETTRICA

Il filo rosso “+12V sotto chiave” deve essere collegato all’impianto dell’auto in un punto in cui venga 
fornita corrente a sufficienza ad alimentare la centralina e l’elettrovalvola.
Se il led della centralina si accende ma la valvola pop-off non si apre, è probabile che non ci sia 
corrente a sufficienza ad aprire l’elettrovalvola.
Gran parte dei fili in cui è presente la +12V sul connettore della centralina d’iniezione dell’auto non 
sono adatti ad alimentare il kit pop-off.
E’ fortemente consigliato portare il filo rosso “+12V sotto chiave” all’interno della scatola fusibili 
dell’auto, e collegarlo a un filo di grossa sezione in cui ci sia la +12V solo a “quadro acceso”.

Rosso / Red

Giallo / Yellow

Nero / Black

Accelleratore
Accelerator signal

Massa
Ground

+12V sotto chiave
+12V switched 
         with key



1131633 POP-OFF  TURBODIESEL

CORRETTO DISINSERIMENTO DEL CONNETTORE LATO CENTRALINA

A  NON TOGLIERE IL COPERCHIO LATO CONNETTORE

B  PREMERE A FONDO LA LINGUETTA DI RITEGNO

C  ACCERTARSI CHE LA LINGUETTA SIA SGANCIATA 
      DAL DENTINO

D  DISINSERIRE IL CONNETTORE SENZA ALCUNO SFORZO
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