1. Installazione sensore d’ impatto 2. Installazione centralina di bloccaggio

A. Componenti B. parametri tecnici C. Impostazione di 1 Porta innesco(-)
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13. Bottone "Apprendimento” ; - 3

Premere il pulsante di apprendimento nell'ECU, ['indicatore LED si accends, —ip pedale frano Aranciol+) = Luce freng
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|_sommario_______ 5 ragioni per scegliere Gotham

1. Assemblaggio professionabe di qualith superiore. Fate Installare || sistema solo da personale
! specializzato.
2.Gamma completa di prodotti.
g Tenete I dispositive ed | radiccomandi lontano
4 3. Distribuziona Intemazionale. el cque:
FUngioni. ..., ... 8 4. Linea di prodotti cartificata ad ap alivalio E raccomandata la lettura di questo manuale,

1; Al paitialks i Bloccaggli o preferibilmente prima di usare il dispositivo.

Mondiale.
. : Questo prodatio vi aiutera a ridume |a possibilita di
B 5.Certificati 150 9001, 1SQ/TS16849 and 150 perdere la macchina e scoeaggiame il furlo. Si prega
14001. non lasciare comungue oggett di valore allinterna
dell'auto.

Quando il radiccomando a distanza & pid lento nel
suo funzionamento o il suo Indicatore luminosa
diventa pli debole, sl prega di camblare la batteria
dal radincomando appena possibila.




Specifiche tecniche

Avvisi vocali

» PIN code programmabile

+ Codice dinamico

« Aftivazione su ritardo luce di cortesia
« Innesco cofano

« Radiocomandi impermeaabii.

« Pravenzione copia codici

- Annullamento di emargenza manuale
= Ayviso vocale (opzionala)

+ Esclusions baule

- Accensione sistemna di bloccaggio centralizzato
« Modalith posteggiatore

« Anti-dirottamanta

« Innesco ausdliario

Voltaggio:
Corrente Statica:
Sirena:
Frequeanza:

o - 18V
< 20mA
105~125d8
433 92MHz

"Armed” (armata)
Cuande il motore del veicolo & fermo, premendo il
pulsame @, Il sistema dara I'avviso vocale "armed”,

"Disarmed” (disarmato)

Cuando il motore del veicolo & fermo, premendo il
pulsante &, il sistema dard 'avviso vocale
“disarmed”.

"Mute armed” (armato silenzioso)

Quando il motore del veicolo & fermo, premendo il
pulsamte <x, il sistema dara 'avviso vocale "mute
armed”.

"Don't touch me” (Mon toccarmi)

Se il sistema, una volla armato, viena attivato, il
sistema dara l'awviso vocale: "Don'l touch me” due
volte s in stato di armamenio normale & una volta
se in stato di armamenio sllenzicso,

"Arm please” (Armare per favore)
5 secondi dopo che il motore & fermd e la porta
chiusa, il sistema dara I'avviso vocale “Arm please”.

"Please close the door” (Si prega di chiudera le
porta)

Quando i molore @ accaeso e la porta non viene
chiusa comettamente entro 15 secondi, o quando
la porta non sia chiusa comettamente, 5 secondi
dopo che il sistema viene armato, il sistema dara
avviso vocale: "Please close the door™.

"The car was impacted”™ (La vettura & stato urtata)
Disarmarea il sistema, se nallo shock & stato attivalo
il sansore, il sistema, quando la parta viana aperia,
dice: "The car was impacted” .

"The door was open” (La poria & stala aperia)
Disarmare | sistema, se la porta / baule [ cofano
sona statl apertl, ACC & stato attivato su ON, e il
frena & stato premuto, il sistema dara lavviso vocale:
"The door was open”, quando la porta viena aperta.

"Enter PIN" (inserire PIN)

Girare la chiave per ACC ON, premere il tasto 8 per
3 secondi, la sirena si attiva una volta e |l sistema
dara l'avviso vocale "Enter PIN",

"Enter the cormect PIN" {Immettera il PIN corretto)
Se il codice PIM inserito non & corretto, || sistema
avverte “Enter tha commect PIN".

"PIN code mode on® (modalith Codica PIN on)
Girare la chiave in posizione ACC ON, premere il
pulsante @ per 5 secondi, la sirena si attiva due
valle e il sistema dara 'avwiso vocale "PIN code
maode on”,

"PIN code mode off” (modalita Codice PIN off)
Girare la chiave in posiziona ACC ON, premare il
pulsante & per 5 secondl, la sirena s| attiva una
volta e il sistama dard 'avviso vocale "PIN code
mode off”.

= "RCCT & @ primo scalto delachisve d'scoension.-




Radiocomando: funzioni tasti

PIN code (Codice PIN)

Indicatore LED

Armamento sistema 4-—'5 ! 1

Disarmo sistema # ?_; 2
Armamento muls ——————adx 3 3
Tasto :

S : 3
Locakzzazionalpanico =1 ‘— 4
Tasto rilascio baule ——————

# Nella funzione PIN Code, premere i tash (1,2.3.4)
peril Set-up del codice PIN

# L'immagine del trasmettitore & solo di esempio, ||
maodello in dotazione pud variare

& Tasto Armamento
Premere il tasto § per armare || sistema di allarme
ed il blocco delle parte.

dx Tasto Mute
Premere il tasto ¢x per armare il sistema in
medalita di allarme mulo ed il blocco delle porte

& Tasto disarmo
Premere |l lasto @ per disarmare dalla modalita di
allarma e di blocco delle porte.

@ Localizzazione auto/funzione panico

Premere il pulsante % una volta, la sirena si attiva
per 15 secondi @ contermporaneameante il segnale
di allarme lampeggia in modalita di aimamenio (solo
segnale lampeggiante guando & armato in modalita
muta).

=5 Tasto apertura baule
Premere laslo 75 per aprire || baule.
Premere tasto § + ¢ conlemporaneamente per 2
secondi (per il radiccomando a 4 tasti)

Impostazione Codice PIN

Girare la chiave in ACC OM, premere || tasto” par
3 secondi, la sirena si attivera 1 voita. Se é attivato
il sisterna Avvizo Vocale, si sentird il
messaggio "Enter PIN (inserisci PIN)"dopo il
sagnale sirena, Premens | tast (1, 2, 3, 4) per satiare

il codice a 4 cifre, Premere il pulsante @ per 3
secondi per memorizzare il codice, terminata la
procedura, la sirena suonerd 1 volta,

Quando un nuovo trasmetitons viens programmato,
deve essere assegnalo un nuovo codice PIM,
altnmanti il sistema non avra alcuna funzions codice
PIN.

# Impostazions di fabbrica: NESSUN codice PIN.

Uso del codice PIN.

In modalta di armamento con funzione codice PIN,
premera Il tasto 3, la sirena si attiverd tre volte,
mentre il LED lampeggia una volta; digitare il codice
PIN coretto, la sirena si altivesa due volte, || sistema
sara disarmato e la porta sara sbloccata. Se la
medalita di avviso vocale & altevata, il sistemna dard
I'awviso vocale "Disarmed"(disarmato).

Se il codice PIM insenito & arrato, la sirena i attivera
tre volte, Se la modalitd di avviso vocale & attivata,
il gistema avviserd con "Enter the correct PIN°
{immetti il PIN comretto) dopo le tre segnalazioni
della sirena, mentre il LED lampeggia una voita
Se si digita un codice PIN errato per cingue volte,
l'allarrme verrd attivato & la sirena lo segnalerd per
30 secondi.

E possibile arrestare l'allarme premendo il pulsante
& dopo 4 secondi, perd, non & possibile digitare |l
nugvo codice PIN prima che siano passati 3 minuti.
Se sidigita un codice PIN errato per 5 volte, Fallarme
verra affivato nuovamente per 30 secondi,

In questo caso, non sard possibile digitare il nuove
codice PIN fino a 10 minuti pid tardi.

Se si digita un codice PIN errato per 5 volte per la
terza volta, tutfe ke precedenti azioni si ripetono, perd
non sara possibile digitane | nuovo codice PIN fino
a 15 minuti pid tardi,

Modalita Codice PIN OFF

Girare la chiave par ACC ON, premere il pulsante
4 per 5 secondi, la sirena si altivera una volla, se &
in modalith Avviso vocale, il sistemna avvisera
con “PIN code mode off (Codice PIN modalita off)
dopo il segnale sirena, a conferma che in questa
modalita il codice PIM & disattivato

# E possibile disattivare il codica PIN par modalith
parcheggio, per la manutenzione auto, ecc

Modalita Codice PIN ON

Girare la chiave in ACC, premere il pulsante 3 per 5
seconds, ka sirena si atlivera due volte, se la modalita
di avvizo vocale & attivata, il sistema avvisera "PIN
code mode on"(codice PIM in modalita ON) dopo
due segnall), questo a conferma che la modalita
Codice PIN & atiivata

Hai dimenticate il codice PIN
Se si dimentica il codice PIN, si prega di provare a
riprogrammare | radiocomandi,




Funzioni

1. Armamento allarme e bloccaggio delle porte.
Premere una volta il pulsante 8 del radiccomando,
I porte saranno chiuse, con una breve segnalazione,
Se & altiva la modalith Avviso Vocale, il sistema
avviserd con "Armed {altarme armato), e il veicolo
lampeggera una volta. || LED lampeggia per indécare
che il sistema & armato in modalita allarme.

2. Armamento silenzioso e bloccaggio delle porte.
Premere una volla il pulsante dxdel radiccomando,
le porte saranno chiuse con segnalazione
lampeggiante e le sirene non sucneranno, Se la
modalita di avviso vocale & altivata, il sistema
avviserd con “Mute armed"{Sistema armato
silenzioso). Se il LED lampeggia lentamente, il
sisteama & armalto in modalita silanziosa.

3. Sensore Urto/lmpatto

In modalita di allarme armalo, al primo impatto si
attrva il sislemna, suona la sirena e il veicolo lampeggia
per 3 volte; Per || secondo impatio in 15 secondi, la
sirena si altiva 5 volle, (se la modalith di avwiso vocale

& aftivata, il sisterma dard Favviso vocale "Don't touch
me” (non toccarmi) "due volte,ed emattera segnali
lampeggianti per 5 secondi; Se il sistema viene
attivato di nuovo entro 15 secondi, la sirena si attiva
& partono segnali lampeggianti per 30 secondi, ed il
moiore sara immobilizzato,

In modalita di armamento silenzicso, il primo impatio
fé attivare il sislema. La sirena non sucna ma si
attivano i segnali lampeggianti per 3 volte. Con il
sacondo impatto in 15 secondi, partono | segnali
lampeggianti per 5 secondi. Se la modalita di avviso
vocale & attivata, il sistema emette 'avviso "Don't
touch me"{non mi loccare) una voita. Se il sistema
viene attivato di nuovo in 15 secondi, si attivano i
segnali lampeggianti per 30 secondi e il motore sard
immobilizzata.

4. Accensione, aperiura porte / baule / cofano,
pedale freno allarme.

Quando il sistema & azionato dall’apertura porte /
cofano, chiave in ACC ON, apertura baule o freno
premuto con allarme armato o in modalith armamento
muto, la sirena s| attiva per 30 secondi
contemporaneamenta ai segnali lampeggiant, ad il
motore sara immobilizzato,

5. Disarmare e sbloccare le porte

Premere il pulsante g per disarmare il sistema e
sbioccare le porte,
Con allarme armato, premene || pulsante @ una volta,
I porte saranno sbioccate, ka sirena suonerd due vole
contemporaneamante ai lampeggiant e il sistema sard
disarmato. Se la modalita di avviso vocale & attivata,
il sistema avvisera “disarmed™{disarmalo).

Per disarmare il sistemna in modalita Mule, premere il
pulsanie & una voita, il sistema sard disarmato e le
porte saranno shloccate, la sirena non segnalerd, ma
il veicolo lampeggerd due volte.

Se la modalith avviso vocale 6 aftivata, il sistema
segnalerd "Disarmed”|disarmata).

6. Rilascio del baule con telecomando

Premere il tasto =5 (nel radiocomando a 5 tasti) o
pramere il pulsante § + 2 insieme (versione
radiocomando a 4 tasti) per 2 secondi, il baule sard
ritasciato.

7. Localizzazione auto/funzione panico

Con I" allarme inserito, premere || pulsante @ per 1.5
secondi, la sirena si attiverd per 15 secondi
contemporaneamants a dei segnali lampeggianti per
individuare la macchina.

In modalita allarme Muto inserito, premendo il
pulsante Suna volta, verranno emessi solo segnall
lampeggianti per 15 secondi.

8. Anti-dirottamento

Premere il pulsante «x per 2 second), si attiveranno
le funzioni anti-dirottamente quando || motore & In
funzione. |l veicolo comincerd lampeggiare
velocemente con |a sirena attivata per tutto i tempo
fino al si prame Il pulsante 3 , entro 20 secondi, il
motore  sard  immobilizzate  (la  funzione
immobilizzazione molore pud essara selezionala
modificando il settaggio dei jumper nella centralina
ECU).

# L'impostazione di fabbrica & con molore
immobilizzato.

9. Avvertimento di sistema non armato

5 secondi dopo che 'auto & parcheggiala con la porta
chiuse, la sirena segnala 3 volte (se la modalita di
avviso vocale & altivata, il sistema avvisa "Arm,
please™(armare, per favore), conlemporaneaments a
segnali lampeggianti,

10. Armamento passive

Quando 'auto & parcheggiata non armata da 1 minuto,
il sistema si arma in modalit mute automaticamants
a la porte saranno sbloccate.

# L'impostazione di fabbrica & con armamento
passivo,

11. Armamento attivo (opzionale)

Il sistema non si arma fino a che il pulsante 2 non &
stalo premuto, (Questa funzione deve essene impostato
durante FMinstallazicne).

12. Ri-armo automatico

Premera il pulsante @ una volla, il sistema sard
disarmato con ke porie sbioccate, Se la porta non viena
aperta in 25 secondi, il sistema si ri-arma
automaticamente, Per le auto con luce di cortesia in
funzicne, il sistema ri-arma automaticamente dopo
che la luce si & spenta.

13. Avviso porte aperte

CQuando il sistema & anmato e le porte non sono chiuse
completamente, B secondi dopo il sistema emette un
segnale acustico per re volle (se la modalith di avviso
vocale & altiva, & |l sistema avvisa "Close the
doors”(chiudere le porte), contemporaneamenta a dei
segnali lampeggianti. In modalita armamento Muta, il
sistema emetie solo segnali lampeggianti per 3 volte,
Si dovrebbe quindi disarmare il sistema, chivders lg
porte completamente e poi di nuovo armare il sistema.
In caso contrario, la sirena sl attiverd per 4 minuti,

14. Bleccolsblocco porte centralizzato automatico
15 secondi dopo che il motore & acceso, le pore
saranno chiuse aulomaticamenie premendo il pedale
del frano, Quando il motora si farma, le porte verranno
sbloccate automaticameante.

Durante la guida, premere il tasto @ per bloccare le
porte, e premere |l tasio @ per sbloccare le porle.

15 secondi dopo che il motore & acceso, se la porta
o il cofano non sono chiusi, la sirena si attiva 3 volle
conlemporaneamente a segnali lampeggianti
{anch'essi 3 volte). Se la modalita di avwiso vocale &
attiva, & il sisterna che avvisa "Close the doors®
{chiuders la porta).

15. Avviso di sistema attivato

Se il sistema in stalo armato & stato attivato, la sirena
di allarme swona sino a guando i sistema & disarmato
e la porta viene aperta;

1) Quando viene attivato il sensore d'urlo, la sirena
suonera due volte @ Mindicatore LED si accende per
3 secondi (se la modalita di avviso vocale & attivalo,
sard il sistema ad avvisare con “The car was impacied”
che & stata urtata l'auto.



2). Quando porle / baule / cofano si aprono, o le
chiavi sono in posizione ACC ON, oppure il pedale
del Tremo & premuto, la sirena si attivera 4 volte e
lindicatore LED si accendera per 3 secondi, Se la
modalitd di avviso vocale & altivala, il sistema
avvisera "The door was opened” (la porta & stata
aperta).

16. Stato conservazione

Se l'alimentazione viena interrotta, il sistema tomerd
al precedente stalus eniro 5 secondi da quando
l'alimentazione verra ripristinata.

17. Ritardo luce di cortesia

Questa funzione & stalo appositamente progettata
per i veicoli con questa caratteristica, Il sistema
entrera nelia modalita di riarmo dopo il completo
spegnimento della luce,

18, Annullamento del sistema d'emergenza
Quandao il radiocomando viene perso o danneggialo
e il veicolo ha il sistema armato, aprire la poria con
ka chiave, premere il pedale del freno, girare ka chiave
d'accensione in ACC ON / OFF per 10 volte e
lasciarla ferma in posizione ON, k3 luce a LED si
accende, e il sistema sara disarmato. Premendo il
pulsante * si attiva la normale funzione di allarme.

19. Modalita posteggiatore

Quesio & molio utile in caso di parcheggio, lavaggio
del veicolo o in fiparazione, In modalla posteggiatone,

il sistema non s arma neppure con il radiccomando,
mentre le funzioni basa (blocco'sblocco porta, rilascio
baule) funzioneranno normalments,

Quando la chiave viene posta in ACC ON, premere ||
puisante % per 3 secondi, Mndicatore LED si accende,
premere il pulsante 9% per 5 secondi, la sirena s
attiva una volta per indicare che il sislema & entrato
in modalitd posteggiatore.

In questa modalita, quando si pone la chiave in ACC
OMN, premere il pulsanie una volta, Mindicatore LED
si spegne e la sirena si attivera due volte per indicare
che il sistema & in medalita di allarme normale.

20. Avviso vocale (ACCESO | SPENTO)

Premere il pulsante & per 5 secondi, |o swilch
vocale si attivera e il sislema entrerd nella medalita
di selezione vocale. Premere Il pulsante dx per
attivare o disaltivare la modalita voce,

Si attiveranno contemporaneamente il lampeggio (2
volte) e la sirena,dopodiché, la voce & enfrata in
modalita ON, Con il solo doppio lampeggio, senza i
segnali della sirena, la modalita voce & OFF.
Premere il pulsante B per salvare e uscire, Se
nessuna di queste azioni viene intrapresa entro 10
secondi, sard il sistema a salvare e uscire, e guindi
attivare o disatfivare il sistema vocale in avtomatico.
# Impostazione di fabbrica & con modalitd voce.

21. Indicatore LED di avvertimento

In stato armato: il LED lampeggia due voite ogni 2
secondi.

Stato d'uro/impatio: i| LED lampeggia 3 volte ogni 2
secondi.

Porta aperta { ACC ON/ cofano attivato / baule aftivato

{ pedale freno premute; il LED si accende per 2
secondi e poi si mette in pausa per 2 secondi.

Disarmare il sistema dopo che # sistema viene attivato;
Findicatore LED & acceso per 3 secondi,

Dopo by-pass di emergenza: lindicatore LED &
acceso.

Modalita posteggiatore Mndicatore LED & acceso,

22, Programmazione radiocomandi

Premere il pulsante di apprendimento nellECU,
Findicatore LED si accende per immetiere il codice in
maodalita di apprendimento.

1). Premere il pulsante & sul primo radiocomando una
volta, lindicalore LED si spegne.

2). Premere il pulsanie 8 una volta, ancora sul primo
radiccomando, l'indicatore LED si accende, Questo
indica che |a programmazicne ha avuto successo.

3).Ripetere | punti 1) e 2} per il secondo radiocomando.

Solo due radiocomandi sono funzionali per un sistema
di allarme auto,

23, Innesco ausiliario

Linserimento ausiliario & disegnato per proteggere
gfi altri apparecchi collegati (ad esempio DVD, monitor
TFT, car audio...)

24, Attivazione segnale lampeggiante ON | OFF
per fermare il veicolo sulla strada.

Quandao il veicolo viene fermato a lato strada con la
porta aperta, quesio lampeggera all'approssimars di
altri veicoli; questa funzione pud venire attivala o
disattivata.

Premere il pulsante g per 5 secondi, una volta che
il sisterna avra risposto con un segnale
lampeggiante, scegliete se porre ka3 modalitd ON o
OFF (acceso o spento). Premere una volta il
pulsante 1, se il veicolo lampeggia una volta
significa che la modalita di segnalazione & attivata.
La modalith segnalazione & invece disaltivala se,
premendo di nueove sul tasto, non si otierma nessun
segnale.

Dopo la selezicne, premere il tasto 8 per salvare e
uscire,

# Impostazione di fabbrica & impostata su
maodalith segnalazicne lampeggiante spento.




Risoluzione dei problemi

Garanzia Tagliando garanzia

1. Il continuo swonare della swena non wviene fermato
dal radiocomando dopo linstallazione della centralina
ECL:

= La spina & impropriamente inserita.

= || filo & impropriamente collegato,

= |l frasmeettitore non comisponde allECL
* La sirena & danneggiata.

* |l fusibile del'ECU & rotto

2. inviato il segnale, | velcolo nan lampegagia dopo i
disarmo e l'aperiura della porta, la sirena non suona
quando la porta & aperta senza disarmo:

= || cavo sensore Porta non € collegato correttamente.
= ¢'é un problema nel sensore
= La sirena & danneggiata.

3. Quando si parcheggi su strada con sistema ammato,
i sona falsi allarmi quando passano veicoli pesanti

= La sensibilita del sensore & troppo alta

4. Il blocca-porte cenfralizzate non funziona
normalmente o non funziona affatio:

= [l medore della centrale di bloceo & danneggiate
« Il cablaggio della centraling del sistema & sbagliato
= fusibile & rotto

5. La sirena non sucna quando il sistema di allarme &
attivalo:

* La sirena & danneggiata
= |l filo di collegamenta tra be sirene & FTECU & interrotto.

6. La sirena suona bruscamente per 10 secondi
dopo l'armamento & |a slessa situaziona accade
dopo |l disarmo alo il darmo;

« Il sensore & danneggiato.

* Le porte o il baule non sono chiuse.

* La porta ha un problema nello swilch PIN o ha
problemi di cablaggio.

7. Il radiocomando & inefficace o il controllo a distanza
& notlevolmente diminuito:

* La posizione di installazione dell'antenna & sbagliato,
+ Il cablaggio dellECU per lantenna & errato.

= confrollare 3 propria posizione; determinati edifici,
torri radio o onde elettromagnetiche ad alta frequenza
possono pregiudicare la gamma di controllo

* bassa potenza della batteria.

* La frequenza del radiocomando & stalo modificata.

+ |l radiocomando & rofto o danneggialo.

1) Lunita & garantita per un periodo bmitato di lempo
a decorrere dalla data di acquisto. Nel caso
improbablle di un difetto in questo prodotto anche
s& usato in conformita alle istruzioni del fabbricanta,
le parti possono essera riparale o sostituite.

Il cliente & tenuto a mostrare la scheda di garanzia
per effettuare qualsiasi lipe di garanzia nchiesta

+ |l modallo & il numero di serie delll'unita deveno
estane ke stesse di quanto nponato nelle infermaziond
sulta scheda di garanzia.

2) Questa garanzia non & trasferibile ed &
automaticamente nulla se:

+ |l primo acquirente non ha completato la scheda
di garanzia,

= L'unita ha il numero di sene contraffatto. alterato o
mancanti

+ L'apparecchss & stato modicato o utilizzate in modo
diverso alla sua destinazione

+ L'apparecchio & state danneggiato da incidente,
usa iragionevole, neghgenza, mstallazions o senvizo
emali

3) La garanzia non copre | danni causati alle unita
da installazione o da rimozione dell'unita stessa.

Garanzia Gotham
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Weicolo Reg. n *;
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